SPECIFIKATIONER

Produktnavn:

D-GB Permeabel Gummibelsegning™

Generelt:
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Gummibelaegningen udfgres som et sandwichsystem, bestaende af to lag - ét nedre stedabsorberende basislag og ét slidstaerkt
farvet toplag. Belaegningen er fuldstgbt - begge lag er permeable og resistente mod alle vejrtyper, hvilket karakteriserer
beleegningens alsidighed. Toplaget fas i mere end 26 UV-stabile farver og kan blandes individuelt efter eget anske.

Tekniske data:
Egenskaber (belaegning):

- Densitet SBR inkl. binder (Basislag):

- Bindemiddel (Basislag):

- Densitet EPDM inkl. binder (Toplag):

- Bindemiddel (Toplag):
- Brandklassifikation:
- Certificeret faldhgjde:

Egenskaber (granulat):

- Dimension SBR-granulat:

- Densitet SBR-granulat:

- Dimension EPDM-granulat:
- Densitet EPDM-granulat:

- Farve:

- Traekstyrke:
- Forggelse:
- Hardhed:

Tykkelse:

Tykkelsen pa beleaegningen svinger fra 30 til 140 mm, afhaengigt af den pagaeldende faldhgjde. D-GB’s permeable gummibelaegninger™

Specifikation:
700-750 kg/m?
8% Polytheran
1500-1550 kg/m?®
20% Polytheran
T2
Godkendt iht. EN1176-77, samt
certificeret faldhgjde til 3,0 m

Kubisk, 2-6 mm
1,3-1,5 g/cm?
Kubisk, 1-4 mm
1,5-1,6 g/m?®

(Delta E) AE < 2,0
>3,0 MPa
>300 %

60 +5

Standard metode:

ASTM D 5644
ASTM 792
ASTM D 5644
ASTM 792

ASTM D 2244
ASTM D 412
ASTM D 412
ASTM D 2240

er certificeret til at kunne matche den hgjest godkendte faldhgjde pa 3 meter og opfylder derfor alle bestemmelser iht. EN1176-77.

D-GB’s certificeres faldhgjde tabel:

Tykkelse
(mm)

140 mm

100 mm

80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm

Faldhgjde
(m)
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Valg af binder:

Standard binderen har en gullig nuance. Anvendes den med vores granulater med lyse farver, er der mulighed for, at belaegningen
eendrer farve/udseende, som vist pa billederne nedenfor. Over tid med slid, vil belaegningen dog fa slidt sin gullige limnuance af og
naermest vende tilbage til sin oprindelige farve.

| vores sortiment har vi ogsa en alifatisk binder, som er UV-stabil. Ved anvendelse af den beholder belsegningen sin oprindelig
farve, selv med de lyse granulater. Dette er dog en mere omkostningsfuld binder.

Ay L .a Y
or forskel

Signal green - Lille forskel
Kontakt os for naermere information om det valgte EPDM granulat.

Ved brug af nogle farver kan der opsté en lille farveforskel. Denne er dog kun midlertidig, da den som oftest kommer pa
grund af sollyset, som far binderen til at tarre hurtigt ud.

Anvendelse:
Kan lsegges oven pa stort set alle overflader. Kontakt os for neermere information, eller hvis du har spgrgsmal til din overflade.

Installation:

Det er ikke muligt at installere beleegningen under regnvejr, eller nar underlaget er vadt. Temperaturen skal minimum veere: +5 °C
afheengigt af Iufttemperaturen. Beleegningen kan udlaegges bade med maskine og handkraft. Tykkelsen af begge lag kontrolleres
flere gange undervejs i installationsprocessen, sa den rette absorberingsevne opnas for beleegningen. Under installationen er
det muligt at tilfgre belaegningen forskellige indleeg, fx. logoer, tal og bogstaver, 3D-modeller osv. Eksempler kan ses under ‘DGB
speciallgsninger’ og ‘reference’.

Samlinger i beleegningen er et svagt led, og vi anbefaler derfor, at hvis beleegningen skal indeholder mgnstre eller streger, at disse
laves med maling - se under afsnittet “PU-maling”.

Ansvar:

Disse specifikationer er udfeerdiget pa grundlag af vor bedste viden, og vi haefter ikke for manglende og/eller ukorrekte
oplysninger samt eventuelle felgeskader heraf.



