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1. Generelt

Faldunderlaget er udfert iht. EN 1177 mht. de faldredskaber der indgar i beleegningen. Bestemmelsen
af faldhgjder pa redskaber, som ikke er leveret/monteret af Dansk Gummibelaegning, er leverandgrens

ansvar samt videregivelsen af disse oplysninger til belaegningsmontgren.
Faldunderlaget er certificeret, og alle produkter der indgar i processen er CE-meerket.

Belaegningen er udfert med henblik pa normal hensigtsmaessig anvendelse samt slitage. Dansk
Gummibelaegning stiller en garanti pa 3 ar for faldunderlaget, som daekker skader der skyldes
produktions- eller produktfejl.

2. Drift og vedligeholdelse

En permeabel gummibelaegning kraever minimal vedligeholdelse, men skal alligevel have foretaget tilsyn
saledes at eventuelle skader kan opdages og udbedres sa tidligt i processen som muligt. For at
opretholde garantien, skal belaegningen én gang arligt have udfgrt et hovedeftersyn, hvor den visuelt og
manuelt grundigt gennemgas og kontrolleres. Anvend bilag 1 — "Hovedeftersyn” som tjekliste her til.

2.1 Rutinemassig vedligeholdelse

Det er vigtigt at sikre, at gummien lgbende holdes fri for genstande der pa kort- eller langsigt kan
skade den. Det anbefales derfor at der udferes et dagligt eftersyn, hvor man er saerligt opmaerksom pa
nedenstaende anbefalinger. Anvend bilag 2 — "Dagligt eftersyn” som tjekliste her til. Tjeklisterne bedes
arkiveres. Skader der skyldes manglende vedligeholdelse er ikke daekket af garantien.

Kontakt Dansk Gummibelaegning hvis du har yderligere spgrgsmal eller er tvivl om anbefalingerne for
vedligeholdelse af din gummibeleegning.

2.1.1 Ukrudt

Ukrudt forekommer sjeeldent pa gummibelaegninger og er oftest et resultat af vindbleeste frg, der
seetter sig i sma ujeevnheder i overfladen. Ukrudt kan i de fleste tilfaelde blot traekkes op med fuldt
rodnet og kommer ikke igen. Alternativt kan mindre omrader behandles med ukrudtsmiddel der ikke
er baseret pa olie. Brug af oliebaseret ukrudtsmiddel fijerner garantien pa gummibelaegningen.

2.1.2 Revner og huller i beleegningen

Over tid kan der opsta sma huller og/eller revner ved kanterne mellem gummibelaegningen og det
materiale belaegningen steder op imod. Beveaegelser i jorden fra bl.a. treergdder og/eller vejrforhold
(store maengder regn, terke, frost osv.) kan udvide revnerne. | langt de fleste tilfeelde er revnerne/
hullerne ikke brede nok til at have betydning for gummibelaegningens stgdabsorberende
egenskaber.

2.1.3 Graffiti

Graffiti er naesten umulig at fierne fra gummibelzegninger. Kontakt en specialist, der kan fijerne
malingen. Veer opmaerksom pa brug af olie-baserede produkter skader gummibelaegningen og at
sadanne skader ikke er omfattet af garantien. Alternativt er at lave et nyt toplag pa hele eller dele af
omradet.
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2.1.4 Tyggegummi

Tyggegummi pa gummibelaegningen kan fijernes med en is-spray. Sprayen far tyggegummiet til at
stivne. Herefter kan det skrabes forsigtigt af med en mindre spartel eller tilsvarende. Spartlen kan
lave ridser i gummibelaegningen. Sa brug den forsigtigt.

2.1.5 Grene og sten

Blade og plantemateriale skal fiernes, for de haefter sig til overfladen. Det samme skal starre - og
mindre sten samt sand. Sandet tilfgrer et ekstra slid og skader gummibelasgningen. Tilsvarende
kan sten seette sig fast i gummibelaegningens overflade og svaekke den.

2.2 Rengering

Gummibelaegningen kan og bar regelmaessigt fejes og vaskes med brug af en almindelig kost og/eller
haveslange. Ved brug af hgjtryksrenser er det en forudsaetning at den bruges med forsigtighed. Dvs.
med en bred, blgd stréle. En hard, smal strale kan skade belaegningen og en sadan skade er ikke
omfattet af garantien.

2.3 Vinterforanstaltninger

Gummibelaegningen kan evt. saltes med vakuumtgrret salt. Mens stensalt gdelsegger overfladen.
Garantien deekker ikke skader der er opstaet ved brug af stensalt. Gummibelsegningen bar renses for
saltrester nar frosten er ovre. Dette gares ved at spule gummibeleegningen med vand. Brug en
almindelig haveslange eller alternativt forsigtigt en blgd, bred strale fra en hajtryksrenser.

Veer opmeerksom pa at gummibelaegningens stgdabsorberende egenskaber forringes meerkbart ved
frost/isslag. Det anbefales at gummibelaegningen ikke anvendes som faldsikring ved frost.

2.4 Skader og reparationer
Skader og reparationer der er omfattet af garantien, skal udfgres af Dansk Gummibelaegning. Kontakt
os hurtigst muligt, hvis du opdager en skade eller har spgrgsmal til vedligeholdelse, skader eller andet.

2.5 Rensning
Ved gnske om rensning af faldunderlag/gummibelaegning kontaktes Dansk Gummibelaegning. Hvis
rensningen udfgres eksternt, er skader i den forbindelse, ikke omfattet af garantien.

2.6 Reklamation
Ved reklamationer kontakt venligst Dansk Gummibelaegning pa fglgende kontaktoplysninger:

Thomas Kragh
Mail: tk@d-gb.dk/
TIf: 28 82 92 36

Fuldstgbt gummibelsegning 2 3
D&V



DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE | GUMMIBELAGNINGER

DANSK GUMMIBELAGNING ApS
Teestrup overdrevsvej g, 4690 Haslev
Web: www.d-gb.dk/

Mail: Info@d-gb.dk
CVR-nr: 35 65 55 49

ABOVE DENMARK ApS
Teestrup overdrevsve] 5, 5690 Haslev
Web: www.A-bove.dk/

Mail: Info@A-bove.dk

CVR-nr: 36 683031



gummibel®@gning D E N

2.7 Bilag 1 - “Hovedeftersyn”

TJEKLISTE VED HOVEDEFTERSYN

Udfert af: Dato:

| Beskrivelse | Tjek |

Efterse belaegningen for revner og huller, eller andre
signaler der kan tyde pa en sveekkelse af overfladen.
Kontroller at belaegningen er ryddet for sten, sand, grene
eller andre genstande der pa sigt kan skade den.

Efterse om kanten langs belaegning af intakt uden tegn pa
skader eller revner.

Kontroller om der er genstande fastgjort til belaegningen,
som ikke var en del af beleegningen da den blev lavet.
Efterse belaegningen for heerveerk i form af brandmeerker,
skaeremaerker, grafittig mv.

Efterse belaegningen for ukrudt, mos, alger mv.

Kontroller belaegningen for andre forhold, der kan have en
skadelig effekt pa den.

* Kopier denne liste til senere brug.
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2.8 Bilag 2 - “Dagligt eftersyn”

TJEKLISTE VED DAGLIGT EFTERSYN

Udfert af: Dato:

| Beskrivelse | Tjek |

Efterse belaegningen for revner og huller, eller andre
signaler der kan tyde pa en sveekkelse af overfladen.
Kontroller at belaegningen er ryddet for sten, sand, grene
eller andre genstande der pa sigt kan skade den.

Efterse om kanten langs belaegning af intakt uden tegn pa
skader eller revner.

Kontroller om der er genstande fastgjort til belaegningen,
som ikke var en del af beleegningen da den blev lavet.
Efterse belaegningen for heerveerk i form af brandmeerker,
skaeremaerker, grafittig mv.

Efterse belaegningen for ukrudt, mos, alger mv.

Kontroller belaegningen for andre forhold, der kan have en
skadelig effekt pa den.

* Kopier denne liste til senere brug.
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